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TABELA ROZMIARÓW

Jest kilka sposobów na skuteczne wybranie właściwego rozmiaru pierścionka. 
Kluczowy jest pomiar obwodu palca – można go dokonać np. papierowym paskiem, 

by następnie linijką odczytać wartość i sprawdzić w tabeli odpowiadający jej 
rozmiar. Istotne jest, by mierzyć odpowiedni palec na ręce, na której pierścionek 

ma być noszony i uwzględnić grubość stawu, przez który pierścionek musi 
przejść. Alternatywną metodą jest sprawdzenie rozmiaru pierścionka, który 

obdarowywana osoba już nosi – należy zmierzyć średnicę suwmiarką
lub przyłożyć pierścionek do odpowiadającego rozmiaru na wydruku.

Zachęcamy też do skorzystania z naszego multisizera,

dostępnego z wysyłką gratis tutaj

jeśli potem kupisz pierścionek, zmniejszymy jego cenę o 9 zł.
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https://www.apart.pl/bizuteria/multisizer/31399


1. Wydrukuj stronę w formacie A4 bez skalowania.

2. Sprawdź, czy miara na linijce pokrywa się z miarą na wydruku.

3. Dopasuj pierścionek do odpowiadającego okręgu i odczytaj rozmiar.
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